河南化工职业学院校园网网络设备项目技术要求
一、项目设备需求
校园网网络设备项目货物需求一览表
	序号
	项目名称
	数量
	单位

	1
	核心交换机
	1
	台

	2
	机柜
	1
	台

	3
	光纤跳线
	1
	批

	4
	设备安装，安装辅材及施工费用
	1
	批

	5
	设备维保服务
	1
	项


二、投标设备质量保证要求：
1.为保证产品质量，投标人需提供设备原厂商针对此项目的授权书原件。

2.所投产品厂商需在省内设有本地售后（备件）服务机构（提供详细地址、电话/传真、邮箱及联系人等备查），投标人需提供设备原厂商针对此项目的三年售后服务承诺函原件。

3.所投网络产品必须为同一品牌。

4.所投网络产品必须提供工业和信息化部入网证（入网证申请单位和生产企业必须一致）。

5. 所投网络产品必须满足具体参数要求中“★”部分。
三、具体参数要求：
1. 核心交换机(双主控)
	技术指标
	具体参数要求

	总体要求
	★一体化机箱、冗余电源

	主控板槽位数
	★≥2（每台设备实配双主控）

	业务板槽位数
	★≥6

	交换容量
	★≥2.5Tbps

	包转发率
	★≥1900Mpps

	电源
	★单电源不大于700W

	端口配置要求
	★千兆以太网电接口数量≥24


	
	★千兆以太网光接口数量≥24（实配18块SPF千兆多模模块,2块SFP千兆单模模块，模块必须用原厂的非OEM产品）

	虚拟化功能
	★支持虚拟化技术，如IRF2/VSS/VSU

	
	★支持虚拟化数量≥2

	
	★支持虚拟化距离≥70KM

	
	★支持分裂检测种类≥3

	
	★提供虚拟化专利证明文件

	路由协议
	★支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、OSPFv3、RIPng、BGP4+、IS-ISv6、 ISATAP、6to4隧道、IPv6 和IPv4 双栈

	MPLS VPN
	★支持P/PE、L3 MPLS VPN、L2 VPN、MCE、LDP协议

	网流分析
	★支持Netstream或Netflow的网络流量分析功能

	多业务特性
	★支持硬件无线控制器业务模块，管理无线AP数量≥1000台

	
	★支持防火墙业务模块 

	
	★支持IPS入侵防御业务模块

	
	★支持SSL VPN业务模块

	
	★支持LB负载均衡业务模块

	认证
	★提供中华人民共和国工业和信息化部电信管理局IPv4入网证复印件（入网证申请单位和生产企业必须一致，入网证上设备名称为“三层交换机”），且设备原生产厂商必须盖章。

	
	★要求提供设备所属系列产品第三方的所出具的性能及功能测试报告,如：Tolly Group

	
	★设备核心软件平台通过CMMI四级认证，并提供证明文件

	服务
	★提供原厂商3年维保服务、提供原厂商针对此项目的授权书、提供原厂商服务承诺函。

	其它要求
	· 所投产品厂商需在省内设有本地服务机构及备品本地备件库，并提供地址、电话及联系人备查。

· 为方便管理，所投网络产品须同一品牌。


2．机柜

	类型
	42U  服务器机柜  

	标准
	19英寸国际标准  

	门及门锁
	九折型材框架，方便拆卸的侧板和前后门，双钢质后门，机柜内部安装有电子锁  

	材料及工艺
	主体采用承载能力强、耐腐蚀、易导电的优质型材为主体结构，配合优质冷扎钢板（主体2.0mm、架构2.0mm、防尘1.5mm）精工制作。各部件均是在经过脱脂、酸洗、防锈磷化、磷酸盐防腐蚀预处理后，再用独特的静电喷塑工艺进行表面喷涂。最大载重：800-1000Kg  

	托盘
	2块固定托盘

	PDU
	标准机架式，8位通用型插座输出  

	尺寸
	高度：2000mm 、宽度：600mm、深度：1000mm 


3．光纤跳线

	接口类型
	根据现场实际情况，需到学校现场考察 

	长度
	根据现场实际情况，需到学校现场考察 

	材料及工艺
	符合IEC和YD/T1272系列标准
皮线光缆采用“长飞”G.657.A2纤芯，质量保证
弯曲性能好，弯曲半径≥7.5mm
与G.652.D兼容，更适合光纤到户
弯曲半径: ≥7.5mm
插入损耗： PC≤0.3db,UPC≤0.2db,APC≤0.2db
回波损耗：PC≥45db,UPC≥50db,APC≥60db
重复性： ≤0.2db
使用频次：≥1000次
温度范围：—40℃~+85℃



4．设备安装，安装辅材及施工费用
关于施工安装的费用在投标报价中要明确体现，包括安装辅材和调试费用，对于施工过程中产生的费用均有投标方承担。
5．设备维保服务

这个部分体现在两个方面，

第一：所投品牌厂商对项目所需产品提供三年的硬件维保服务，第二，投标公司承担三年内的所有软件服务，在网络出现问题后要及时响应，这两项产生的费用在投标报价清单中要有体现。
