河南化工职业学院
“纯水制备装备”询价采购的公告 
第一部分 招标邀请

1、 招标项目：
河南化工职业学院纯水制备设备（具体要求详见附件）

2、 发标时间：

2011年11 月10 日—15日，，请资格合格的投标单位网上下载招标资料。

3、 投标时间

投标单位于2011年11月16日上午9:00前，将投标文件送到河南化工职业学院图书办公楼二楼会议室参加投标。如有延误，视为放弃。

招标单位：河南化工职业学院
执行单位：河南化工职业学院实训中心
地    址：河南省郑州市郑上路548号
联 系 人：张虎
电    话：18636018779
第二部分 投标方须知

1、 参加竞标单位的基本资质要求

1. 参加竞标的单位必须具有合法的经营权利；

2. 参加竞标单位注册资金在50万元以上；

3. 投标方须提供由投标单位完成的同类项目业绩；

4. 参加此次招标活动前三年内，在经营活动中没有违法记录；

2、 投标书编写要求

5. 投标方应详细阅读招标文件内容，并按要求提交投标文件和资料，并保证标书及提供全部资料的真实性。如果查实提供了虚假信息，责任自负。投标方投标资料如不响应招标要求，按废标处理。

6. 投标书中不得有任何擦除、修改痕迹。若确需修改错漏，须有投标文件签发人在更改处加签，否则视为无效。投标文件因字迹不清或书写错误所引起的后果由投标方自行承担。

7. 投标方应准备1份投标书正本和2份副本，以正本为准。

8. 投标的正本和所有的副本均需用A4纸打印成册，并由投标方代表签字并加盖公章。

3、 投标要求

1. 为确立招标方的信誉，便于投标方确定投标价格，投标方对招标方的一切承诺都必须形成文字，否则招标方将视为不正当竞争，不予接受。

2. 所有承诺的内容都要放在投标书的前部，便于查找、阅读。

3. 投标文件应包含但不限于以下内容：

1 投标方简介；
2 投标函及法人代表授权书；
3 经营资质与设备经营委托函；
4 营业执照及纳税登记证复印件；
5 报价一览表；
6 所用设备清单（包括品牌、性能、数量、价格等）；

7 产品的售后服务及其他承诺；
8 业绩简介；
9 公司地址、联系方式、联系人；
10 其它附件；
11 投标文件一份正本，二份副本，以正本为准。

5.河南化工职业学院保留在距离开标24小时之前修改标书的权力，对因此给投标方带来的损失不承担任何责任。
6.河南化工职业学院保留授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布投标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标方不承担任何责任，也无义务向受影响的投标方解释采取这一行动的理由。

7.投标方用写有日期、时间的纸条粘贴投标袋的封口，并加盖公章。

8.密封袋正面须包含以下内容：投标项目名称、投标单位名称、授权投标人姓名。

10.投标人应该根据本标书的要求提供完整的解决方案，并提供良好的售后服务支持；

10.投标人在向招标方提供本项目投标文件时，须对涉及的所有设备（含软件）提供正式的技术资料---生产厂商的产品技术说明书（即产品彩页）；

11.投标人应负责在项目完成时将系统的全部有关技术文件、资料及测试、验收报告文档汇集成册，交付项目单位。

4、 开标和评标

1. 投标方必须按规定时间参加开标，否则，视为放弃投标。

2. 招标过程严格保密，禁止投标方与评委单独交谈。投标方的投标书由招标方严格保密，不论中标与否，投标书不予退回。

3. 开标当场检查投标文件的密封情况，确认无误后拆封。

4. 各投标单位利用一定时间介绍本单位情况、投标方案。

5.评标小组根据投标单位提供的解决方案进行比较，综合评定确定中标单位。

5、 合同签订

1. 中标方在中标后按照招标方指定时间内与招标方签订合同，逾期不签订合同视为放弃中标。签定合同时，允许方案有所变动，变动部分须由双方协商。

2. 在方案执行过程中，如果需要进行必要的调整，由招投标双方协商解决，并签定补充合同。

3. 投标书及投标方投标时提出的新的承诺构成合同的一部分。

6、 付款方式

安装调试竣工经验收合格后，付总款的90%；剩余10%作为质量保证金，一年后无质量问题一次性付清。
附件：   
河南化工职业学院纯水系统

河南化工职业学院拟采购一套纯水系统解决本单位生产清洗生产器具以及理化实验室用水。现拟招标购置一套纯水系统。

（一）类别：设备要求及技术参数

 1、满足国家的相关标准

	执行规范
	执行标准

	《中国实验室用水规格》
	GB6682-92

	《中国国家电子级超纯水规格》
	GB/T11446.1-1997


	《生活饮用水卫生标准》
	GB 5749-85

	《反渗透水处理设备》
	GB/T19249-2003

	《给水排水工程构筑物设计规范》
	GB 50069-2002

	《给水排水构筑物施工及验收规范》
	GB J141-90

	《工业自动化仪表工程施工验收规范》
	GB J93-96


2、整套系统包括预处理系统、定型纯水制作系统系统和无菌纯水储存箱

预处理系统应能对原水进行初步的净化处理。

定型纯水制作系统系统应具备自动控制、数码显示、过滤器、软水系统、反渗透膜、紫外灭菌终端过滤器等部分。能实现自动冲洗功能、系统自动保护功能、不合格水排放等功能。

无菌纯水存储箱体积为1000L。

（二）原水水源：城市自来水或地下水

（三）成品水水质：

主机产水水质：

不低于国家II级水标准。

（四）产 水 量：500升/小时。
（五）主要参数
500L/H纯水制水系统参考配置及技术参数

1、制水量：0.5m3/h（500L/H）；

2、产水水质：制水系统EDI装置出水电阻率要求≥1-10MΩ·cm；

3、系统控制：采用PLC集中控制，同时亦可保证手动就地控制；

4、制水工艺：预处理+单级反渗透+阴阳混床

5、反渗透装置高压泵品牌要求为丹麦格兰富，其余制水系统低压泵为杭州南方；反渗膜采用原装美国DOW（陶氏）品牌

6、PLC控制器要求品牌为西门子（原装）；电器件为知名品牌；

8、制水系统管道、管件及阀门材质为UPVC材质；

9、其余技术要求见下表陈述，不得低于表中所列技术参数要求。

工作程序：

原水：自来水(㈠预处理部分：原水水箱(原水泵(全自动多介质过滤器(全自动活性炭过滤器(全自动软化过滤(保安过滤器(（二）反渗透：一级RO高压泵(pH调节(一级RO装置(RO水箱(㈢阴阳离子混床(盐箱(0.45µm精密过滤器(超纯水箱（带呼吸过滤器）(输送系统(取水点
本超纯水处理系统工艺流程如下：












各部分（参考）技术参数：

	项目
	单体设备名称
	规格/名称
	数量
	建议品牌
	备注

	预处理过滤
	经预处理后水质达到：浊度<0.5NTU、SDI<4、余氯<0.1ppm

	
	原水箱
	水箱

本体
	①有效容积：1000L.②型式：立式圆柱型.③材质：卫生级PE.④运行压力：常压.
	1台
	
	

	
	
	进水电磁阀
	DN25/220VAC50Hz/不锈钢
	1个
	三力信
	

	
	
	液位控制器
	TEK-1/220VAC50Hz/投入式/原水水箱配备
	2套
	
	

	
	原水泵
	水泵
	①型号：CHL2-40 ②流量Q：1000L/H.③扬程H：34m.④功率N：0.55KW.⑤电源：3×380VAC.⑥过流部件材质：SS304不锈钢.⑦配件：阀门、管件等。
	1台
	杭州南方
	

	
	
	压力表
	0～1MPa充油抗震型/不锈钢壳体
	1只
	
	

	
	多介质过滤器
	罐体
	容器材质：玻璃钢
规格：Ø300mm×1450mm（12” ×54”）
设计压力：0.6MPa

运行压力：0.2～0.4MPa

产水量：>1.0m3/h

滤料：石英砂
过滤形式：压力式
配件：上下布水器、管道、阀门等
	1套
	
	自动运行220VAC



	
	
	全自动控制器
	TMF67B
	1套
	润新
	

	
	活性炭
过滤器
	罐体
	容器材质：玻璃钢
规格：Ø300mm×1450mm（12” ×54”）
设计压力：0.6MPa

运行压力：0.2～0.4MPa

产水量：>1.0m3/h

滤料：果壳活性炭
过滤形式：压力式
配件：上下布水器、管道、阀门等
	1台

	
	自动运行220VAC

	
	
	全自动控制器
	TMF67B
	1套
	润新
	

	
	软化
过滤器
	罐体
	容器材质：玻璃钢
规格：Ø300mm×1450mm（12” ×54”）
设计压力：0.6MPa

运行压力：0.2～0.4MPa

产水量：>1.0m3/h

滤料：001×7钠离子交换树脂
过滤形式：压力式
配件：上下布水器、管道、阀门等
	1台
	
	自动运行
220VAC

	
	
	自动控制器
	TMF63B
	1套
	
	

	
	
	盐箱
	100L/PE材质
	1套
	
	

	
	保安过滤器
	过滤器壳体材质：SS304不锈钢
滤芯精度：5µm

滤芯材质：PP

滤芯规格：20”×3支
处理能力：>1.0m3/h

配件：压力表、阀门、管道等
	1套
	
	

	RO

反渗透
	一级反渗透装置设计脱盐率须达到97%以上，回收率设计须达到65%以上，出水水质达到后续深度处理设备（EDI装置）进水水质条件要求【电导率： 40-2μS/cm（25℃），PH值 ：5－9，溶解性有机物：TOC <0.5 mg/L，总硬度 <1.0 mg/L as CaCO3，，Fe，Mn，H2S <0.01 mg/L，硅 <0.5 mg/L，余氯 <0.05 mg/L，TEA<25 mg/L，进水压力：1.4～7Bar，温度：4 ～45℃等。）。】

	
	一级高压泵
	型号：CR1-23
流量Q：1.0m3/h

扬程H：130m
功率N：1.1KW

电源：3×380VAC
过流部件材质：SS304不锈钢
	1台
	格兰富
	不锈钢立式多级泵

	
	一级反渗透膜
	型号：BW30HRLE-4040
材质：聚酰胺复合膜
单支膜元件稳定脱盐率：99.0%

形式：卷式
数量：2支
	2支
	美国DOW
	

	
	反渗透膜壳
	型号：4040×1芯装
材质：SS304不锈钢
设计压力：300Psi

装填形式：一壳1芯
数量：3套
其中：一级2套   二级1套
	2套
	
	

	
	反渗透机架
	不锈钢材质
	1台
	
	

	
	产水
流量计
	160-1000 l/h 管道式/有机玻璃
	1支
	
	

	
	排废
流量计
	100-1000 l/h 管道式/有机玻璃
	1支
	
	

	
	压力表
	0～2.5Mpa 充油抗震型/不锈钢壳体
	4只
	
	

	
	一级进水
电磁阀
	DN25/ 220VAC50Hz/不锈钢
	1个
	三力信
	

	
	一级冲洗
电动球阀
	DN20/ 220VAC50Hz/不锈钢
	1个
	三力信
	

	
	一级进水
电导率仪
	CM230A /0～2000µs/cm液晶面板显示
	1套
	科瑞达
	

	
	一级产水
电导率仪
	CM230A/ 0～2000µs/cm液晶面板显示
	1套
	科瑞达
	

	
	低压保护
	202
	2个
	
	

	
	高压保护
	220
	2个
	
	

	
	手动阀
	UPVC
	1批
	
	

	
	液位控制器
	TEK-1/220VAC50Hz/投入式/ RO水箱配备
	2套
	
	

	
	就地控制箱
	满足系统自控需要
	1台
	
	

	
	RO水箱
	容积V=500L 卫生级PE/常压
	1台
	
	

	pH

调节
	计量泵
	P+016/220VAC/22W
	1套
	美国LMI
	

	
	溶液箱
	50L  卫生级PE/常压
	
	
	

	阴阳混床
	产水量：500L/H；产水电阻率：≥1-10mΩ.cm；回收率达到90%以上。

	
	进水电磁阀
	DN20/220VAC50Hz/不锈钢
	1个
	三力信
	

	
	进水流量计
	50-500 l/h 管道式/有机玻璃
	1支
	
	

	
	产水流量计
	50-500 l/h 管道式/有机玻璃
	1支
	
	

	
	废水、极水流量计
	10-100 l/h  管道式/有机玻璃
	1支
	
	

	
	进水电导率仪
	CM230A/0～2000µs/cm液晶面板显示
	1套
	科瑞达
	

	
	产水电阻率仪
	RM320/0～18.2MΩ·cm液晶面板显示
	1套
	科瑞达
	

	
	压力表
	0～1Mpa 充油抗震型/不锈钢壳体
	4只
	
	

	
	就地控制箱
	满足系统自控需要
	1台
	
	

	
	产水电磁阀
	DN15/220VAC50Hz/不锈钢
	1个
	三力信
	

	
	不合格排放电磁阀
	DN15/220VAC50Hz/不锈钢
	1个
	三力信
	

	
	超纯水箱
	有效容积：1.0m3
型式：立式圆柱型
材质：玻璃钢内衬乙烯基脂树脂
运行压力：常压
配件：液位控制器、呼吸过滤器等
	1台
	
	

	
	液位控制器
	220VAC50Hz 不锈钢磁浮式
	1套
	
	

	清洗
装置
	清洗箱
	容积V=100L 卫生级PE/常压
	1台
	
	

	
	清洗泵
	泵型号：CHL2-30

流量Q：2m3/h

扬程H：21m
功率N：0.55KW

电源：3×380VAC
过流部件材质：SS304不锈钢
	1台
	杭州南方
	

	
	清洗精密
过滤器
	20”×3支 不锈钢壳体/PP/5µm
	1台
	
	

	输送
系统
	输送泵
	型号：CHL2-50

流量Q：1m3/h

扬程H：43m
功率N：0.55KW

电源：3×380VAC
过流部件材质：SS304不锈钢卧式泵
	1台
	杭州南方
	1用1备

	
	变频器
	
	1套
	ABB
	

	
	压力传感器
	0~1.0MPa/4~20mA
	1个
	
	

	
	止回阀
	DN20/UPVC材质
	1个
	
	

	
	压力表
	0～1Mpa 充油抗震型/不锈钢壳体
	1只
	
	

	PLC

控制
系统
	PLC编程器模块
	S7-200
	1套
	德国
西门子 
	原装

	
	电器件
	接触器、继电器等 满足自动控制及信号输出
	1批
	优质品牌
	

	安装电缆/电线
	铜芯线/1.5mm2～4mm2满足系统要求
	若干
	
	

	管路管件及阀门
	DN15～DN25；UPVC
	若干
	
	


（六）安装·售后服务
1 .安装、调试

中标公司应提供１年以上的免费保修期，仪器终生维修；保证仪器日常使用性能稳定，操作方便，提供软件终生免费升级；生产厂家具有超纯水生产用的预处理检测装置（需要提供证书）。注册资金不得低于50万，产品通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证，欧盟CE认证。经销商投标时必须获得符合该标准的厂家授权。
派专业售后服务工程师对所有合同产品及系统进行安装，调试至设备正常运行，并现场协助完成验收。
2 .维修响应及收费情况

· 维修故障响应时间：无论在质保期内，还是质保期后，保证接到通知后1小时内响应；
· 到达现场时间：24小时内赶往现场处理故障，8小时内解决问题；
· 收费情况：质保期内由于设备本身的质量问题，免费维修和更换零配件（正常到期耗材除外）；质保期后，除收取更换耗材和配件费用以外，其它全部免费。
3 .服务计划

·  “预防保养型”售后服务：无论质保期内和质保期后，终身提供每年不少于2次的免费上门进行运行状态检查、运行参数调整、设备清洗等相关维护保养服务，保证设备正常运行，延长使用寿命。
4 .免费操作人员培训

· 培训时间：结合应用设备安装、调试、试运行直至最终验收等各阶段，同步进行，培训时间不少于1天，具体时间应以实际情况为准；
· 培训内容：设备原理、安装、调试、操作使用、设备维修、故障排除、日常保养等；
· 培训方式：人对人面授，结合设备和培训资料进行；
· 培训地点：设备使用现场或由采购方安排，统一集中培训；
· 培训程度：受训人员能熟练掌握培训内容；
· 培训人数：现场培训3～5名操作人员或由用户方指定人员；
5 .提供免费技术咨询服务
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